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Die nächste Generation 
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Übersicht

- DATV: 3. Generation

- DATV: 4. Generation

- Vorarbeiten zur 4. Generation

- Blockbild „DATV 4“
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MPEG-Coder 3. Generation
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DATV-Exciter 3. Generation
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70 cm nach 23 cm/13 cm Up-Converter
3. Generation
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DVB-T Exciter
3. Generation
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GMSK Empfänger: HF-Teil
3. Generation
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GMSK Empfänger: Digitalteil mit Remodulator
3. Generation
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DATV – 4. Generation

Übersicht der Eigenschaften

• kompatibel zur 3. Generation
• Monoboard Lösung (MPEG-Coder, 70 cm-Exciter, DDS)
• Programm MUX (5 Programme)
• 2 USB Schnittstellen
• Programmierbar für alle digitalen Modulationsarten
• Parameter über Joystick/LC Display und/oder PC-

Schnittstelle mit Menü-Führung einstellbar
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Vorarbeiten zur 4. Generation

• 70 cm nach 23 cm/13 cm/9 cm Up-Converter
mit Synthesizer, Joystick und LCD

• ZF/70 cm Up-Converter nach dem Abtastprinzip
• I/Q-Mischer zur 70 cm/GHz Up-Conversion
• MPEG Coder mit MUX
• MPEG Decoder
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70 cm nach 23 cm/13 cm/9 cm Up-Converter mit 
Synthesizer, Joystick und LCD
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ZF nach 70 cm Up-Converter nach dem Abtastprinzip
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Abtastspektrum am DAC Ausgang
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IQ-Mischer (70 cm nach GHz Up-Converter)

70cm Exciter

Synthesizer

23cm/13cm/9cm

out
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IQ-Mischer: Einfluss der Amplituden- und Phasenfehler 
auf die Seitenbandunterdrückung
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70 cm Phasensplitter 0o/90o
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13 cm DVB-T Handheld Transmitter  1
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13 cm DVB-T Handheld Transmitter  2
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MPEG Decoder
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„DATV 4“ Monoboard Lösung

Ton 1

Ton 2

FBAS

y/c

+

USB 210 14 Volt-

430 MHz
     /
440 MHz
    out

USB 1
-

110 MHz
     /
120 MHz
   out

MPEG  
OUT

4 x MPEG  
IN

Joystick LCD

Power
supply

Video
Sound MPEG

FPGA

IF

RF
Y/C


